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MUSZAKI LEIRAS
Epitémesteri

Kiindulasi adatok

Az alabbi épitdmesteri miiszaki leirds a 1146 Budapest, Chazar Andras u. 10. szam alatt, E6tvos
Lorand Tudoményegyetem Radndti Miklos Gyakorloiskola, alagsori fia tornatermének
felujitasahoz késziilt.

A kialakitasnal a beruhdzo igényeinek megfeleléen fontos szerepet jatszik az energiatakarékos
miikodés, gazdasagos lizemeltetés és a kdrnyezetvédelem.

Elvégzend6 munkak

A fil tornaterem kiszolgald helyiségei atalakitdsra keriilnek a rajzi mellékletben foglaltak
alapjan. A feltjitassal érintett teriilet az ELTE Radnéti fil tornaterem meglevd.pdf
alaprajzon az A01-A05, illetve A07-A09-ig terjedd helyiségek.

1. Tornaterem
1.1. Bontasi munkak
A meglevé bordasfalak, padloburkolat bontando.
A keletkezett bontasi hulladékot el kell szallitani, illetve az épiileten beliil illetve az udvaron
a szallitasi utvonalakat takaritani kell.
1.2. Burkolatok
Az aljzatot onteriil6 feliilet kiegyenlitéssel kell ellatni. A padlon fa sportburkolat rugalmas
bakokon, parnafaval és szeg6léccel, késziil. Az 0j sportpadlora roplabda palyat illetve a
helyiség méretéhez igazitott kosarlabdapélya vonalazast kiillonb6z6 szinekkel kell késziteni.

A rovid falakat iitéscsillapitd falburkolattal kell ellatni, felette 5,0 x 5,0 cm lyukméretii
labdafogé halot kell kifesziteni.

1.3. Nyilaszaro szerkezetek
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A meglevo homlokzati nyilaszarokat a felujitas nem érinti, a feltjitas kozbeni védelmiikrol

gondoskodni kell.
A belsé ajtok felujitandok, mazolandok.

1.4. Feliiletképzés

A hosszanti falfeliiletet a bordasfalak magassagaig olajfestékkel kell ellatni, felette a
falfeliiletek illetve a mennyezet teljes feliiletén glettelve, diszperzios festékkel késziilnek.

2. Kiszolgalo helyiségek (01t6z6. vizesblokk)

2.1. Bontasi munkak

A meglevé padlo és oldalfalburkolatok, eldtétfalak, meglevo belsé nyilaszarok bontandok.
A keletkezett bontasi hulladékot el kell szallitani, illetve az épiileten beliil illetve az udvaron
a szallitasi utvonalakat takaritani kell.

2.2. Burkolatok

Az aljzatot oOnteriilé feliilet kiegyenlitéssel kell ellatni. A vizes helyiségekben kenhetd
vizszigetelést kell felhordani a hajlatokban sziikséges hajlaterdsitd szalagok elhelyezésével.
Az 6ltozében greslap, a vizes helyiségekben R11-es csuszasmentes greslap aljzatburkolat
késziil.

Az oldalfalakat feliiletkiegyenlitd vakolattal kell ellatni. A zuhanyzoban 2,00 m-ig, a WC-
ben 0,50 m-ig kenhetd vizszigetelést kell felhordani a hajlatokban sziikséges hajlaterésito
szalagok elhelyezésével.

A beépitendd burkolatokat a miliszaki ellendrrel és az intézménnyel kell jovahagyatni.

2.3. Nyilaszaré szerkezetek
A meglevé homlokzati nyilaszardkat a feltjitas nem érinti, a feltjitas kozbeni védelmiikrdl

gondoskodni kell.
Az 1j beltéri ajtok fehér szinti CPL feliiletli furatolt ajtolapokkal, acél tokkal késziilnek.

2.4. Feliiletképzés
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Az oldalfalburkolatok feletti falfeliiletek illetve a mennyezet teljes feliiletén glettelve,
diszperzios festékkel késziilnek. Az 61t6z0, eldterek 1,60 m-ig olajlabazat késziil.

EPULETGEPESZET

A projekt keretében a fit tornaterem, a hozza tartozo fiu 61t6z6 és mosdo blokk, valamint a hozza
tartozo szertarak és tanari helyiségek keriilnek felujitasra, az alaprajzi elrendezés szerint.

A tornateremben épiiletgépészeti atalakitas nem torténik

A mosdo blokkokban lebontasra keriil az 6sszes vizes berendezési targy, az 6sszes falban és
fodémben 1évo vezetékkel egyiitt. A berendezési targyakat és szerelvényeket - allapotuktol fiiggden —
érték megdrz6 modon kell bontani.

A tervezett berendezési targyak és szerelési anyagok tipusat és a mennyiségeket a koltségvetés kiiras
tartalmazza.

Vizellatas:

Az elosztd vezetékrendszer nyomvonala a csatlakozasi pontok feltdrasa utdn alakithato ki.

A meglévo rendszerhez valo csatlakozasnal szakaszolo elzarokat kell beépiteni mindharom vezetékre,
ahonnan az Uj szerelés mar tovabb épitheto.

A kialakitasra keriil6 vizvezetéki rendszer falban vezetett 6trétegii cs6vel szerelt. A hideg és melegviz
vezeték mellett cirkulacios vezeték is kialakitando, a magas pontokon légtelenité-1égbeszivo szelep
keriil elhelyezésre.

Csatornazas:

A vezetékrendszer nyomvonala a csatlakozasi pont(ok) feltarasa utan alakithato ki.

A csatorna vezetékek falban és fodémben szerelt tokos-gumigytiriis kotésit PVC vezetékek.

Az ejt6 vezetékeknél 1égbeszivo szelepek elhelyezésével.

Az épitett zuhanyozok padka nélkiiliek, a zuhany folyoka a zuhanyozo6 front oldalan keriil
elhelyezésre, amely a zuhanyozo eldterek vizelvezetését is biztositja. A burkolat lejtését e szerint kell
kialakitani.

Berendezési targyak:

Az alaprajzokon szerepld elrendezés szerint keriilnek beépitésre/felszerelésre a koltségvetés kiirasban
részletes leirassal rendelkezd berendezési targyak.

A fit zuhanyozoban az egyik mosdé helyett falikit szerelendd, tomlévéges l1égbeszivos kifolyo
csapokkal, a vizvételezési lehetdsség biztositasara.

A csaptelepek egy karos kever6 csaptelepek, a mosdo leeresztd szelepek automatikus mitkddésiiek.
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Kiindulasi adatok

Az alabbi elektromos muszaki leiras a 1146 Budapest, Chazar Andrés u. 10. szam alatt,
Eo6tvos Lorand Tudomanyegyetem Radnoti Miklos Gyakorloiskola, alagsori fia
tornatermének elektromos felujitasahoz késziilt.

A kialakitasnal a beruhazo igényeinek megfelelden fontos szerepet jatszik az energiatakarékos
mukodés, gazdasagos lizemeltetés és a kornyezetvédelem.

Az épiilet energiaellatasa

A tervezett feltjitas villamos energiaellatdsa az ELMU 0,4kV-os halézatarol van biztositva. A
létesitmény a villamos koziizemi halozatra az aramszolgaltato altal megjelolt csatlakozasi
ponton foldkabellel csatlakozik. A tornatermi alelosztok a meglévo foelosztd berendezésre
csatlakozik. A fovezeték cseréje varhatdan az iskola teljes kort felujitasa soran kertil
kicserélésre. A tornatermi alelosztd berendezésekbdl latjuk el, a feltjitando tertiletek
fogyasztoit (vilagitas, dugaszoloaljzat) villamos energiaval.

Eldzetes szamitasok alapjan az épiilet varhat6 villamos teljesitmény igénye az aldbbiak szerint
alakul:

Vilagitas és dugaszoloaljzat halozat beépitett energiaigénye: 27,5 KW. (Fit tornaterem)
A csatlakozas iizemi fesziiltsége: 3x400/230 V, 50 Hz.

Hiba (érintés) védelem: TN-C a csatlakozasnal, TN-S az elosztohalozaton.

Vilagitas
Altalanos vilagitas:

A felyjitando teriiletrészen, minden helyiségben késziil mesterséges vilagitas. A megvilagitasi
szintek az MSZ EN 12464-1:2012 szamu szabvany el6irasai alapjan kertiltek meghatarozasra:

A megvilagitasi erésségek:

- Kozlekedobk, eléterek: 100 lux
- Mosdok, WC-k: 200 lux

- Tornaterem: 300 lux

- Irodak (tanari): 500 lux
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A helyiségek megvilagitasat jo hatasfokt, energiatakarékos LE D-es, illetve fénycsoves (T5-
T8), lampatestekkel tervezziik. A fiu, ledny tornatermek, valamint a kondi terem 0j
lampatesteket kap. A vilagitas mikodtetését helyileg kapcsolokrol, illetve a tornatermi
lampatesteket, soronként az alelosztobdl biztositjuk. A lampatesteket az épiilet helyiségeinek
megfeleld védettségi szinthez tervezziik.

Miiszaki mindségi javaslat

Szerelvények (kapcsolok, dugaszolo aljzatok. Legrand, Schneider Electric, Schrack, vagy
miiszakilag egyenértékil.

Lampatestek. RIDI, vagy miiszakilag egyenértéki.
A felujitassal érintett teriilet eloszto berendezése

Az atépités, felljitas soran az ,,A12” jelii él6térben szerelt elosztd berendezés megmarad és a
régi haldzat bontasa utan, az 0j halozati kiosztdsnak megfeleléen bovitésre keriil. A bovités
koltségét a mellékelt koltségvetés tartalmazza. A bovités alatt az ) aramkorok sziikség
szerinti védelmét kell érteni. (kismegszakitok, aramvédd-relék elhelyezése €s elkdtése.)

Eréatviteli berendezések
A fit tornaterem, a jelenlegi kialakitasoknak megfeleléen, Gj befavé ventilatorokat kapnak.
Gyengearam

A jelenlegi tanari szobaba, bontasra keriil az iskolaradi6 (100V-0s rendszer), a 100V-0s
halozat folytatasaval athelyezésre keriil a kialakitando tanari szobéaba, a hangszoro.
(megmarado)

A fenti megoldassal kell athelyezni, a behatolas jelz6 érzékeldjét az IT és telefon
csatlakozasokat. A jelenlegi tanari végpontjanal NETGEAR ProSAFE® Gigabit Plus
Switches beépitését tervezziik. Az 0j tanari szobak ezen keresztiil kapjak az IT csatlakozast.
(kébelek csatlakozok az erdsdramu fejezetnél kertilt kiirdsra. A behatolas jelz6 rendszer 6 db
PIR érzékelovel kell boviteni. Védett teriiletek Szertar I-11-111., Tanari szobak. rendszerbe
illesztve, zonabovitdvel.

Szerelési mod

A vezeték halozat szerelése siillyesztetten kiépitett réz eri vezetékezéssel torténik,
véddcsOben. A ledgazasok minden esetben-véddcsdben épiilnek ki. A vilagitasi aramkdrok
mennyezetben MMCau fali vezetékkel tervezziik.

Az alelosztokat falon kiviil helyeztiik el. A szerelvényezés siillyesztett kivitelben késziil. Tobb
egymas mellett elhelyezkedd szerelvény esetén sorolo keretet kell alkalmazni.

Szerelési magassagok:

Kapcsolok: 1,1m kozosségi terekben, irodaban
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1,5m mosdok, kiilso tér
Dugaszol¢ aljzat: 0,3m altalanos, kozlekedd

1,5 m mosdo, kiilso tér

A szerelvények védettsége szaraz helyiségben IP20. A szabvany szerinti nedves
helyiségekben a szerelés és szerelvényezés, valamint az elosztd berendezések védettsége
minimum IP 34.

A dugaszol¢ aljzat és a szabvanyban megadott egyéb aramkorokben aramvéddkapcsoldkat
alkalmazunk (pl. k6zosségi vizesblokk vilagitas).

A fixen bekdtott villamos fogyasztok részére munkavédelmi levalaszto kapcesoldt terveztiink.

Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi mod TN nullazas az MSZ HD 60364 szerint kialakitva,
altalanos csatlakozo aljzatoknal 30mA-es aram-véddkapcsolokkal kiegészitve. Az
alelosztonal, ki kell alakitani az egyenpotencidlra hozo6 haldzatot (EPH), melybe minden
fémes épiiletszerkezetet, nagy kiterjedésii fémtargyat, fém csdvezetéket, fémszell6zo
vezetéket, be kell kotni a vonatkozo szabvanynak megfelelden.

Kornyezetvédelem

A kivitelezOk kotelesek a vonatkozo torvények, rendeletek, szabvanyok, kornyezetvédelmi
eldirasok szerint végezni tevékenységiiket.

A bontott anyagokat, hulladékként kell kezelni €s azt a Megbizo €s a Kivitelezd kozotti
megallapodasnak megfelelden a kivitelezonek el kell szallitani

A fold védelme:

- abontasi és létesitési munkalatok soran a szerelési hulladék anyagok szelektiv
gyljtéserdl €s eltavolitasardl naponta gondoskodni kell.

A viz védelme:

- be kell tartani a 33/2000. (III.17.) Korményrendeletet, a vizhasznalattal jaro
technoldgiai folyamatok soran karos szennyezés €16 vizbe, kozcsatornaba nem
kertilhet.
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A kornyezet altalanos védelme:

- akivitelezés befejezése utan a teriiletet az eredeti allapotnak megfelelden helyre kell
allitani

- Amennyiben a tevékenység folytan veszélyes hulladék keletkezik, ugy azt az
ideiglenes gytjtéhelyen ugy kell elhelyezni, hogy az a talajt, felszini, ill. felszin alatti
vizet ne szennyezhessen.

Veszélyes hulladék kezelése:

- aveszélyes hulladékot az egyéb hulladektol el kell kiiloniteni, és azt fajtanként kiilon
kell tarolni.

Zaj:

- zajt és rezgést okozo tevékenység soran az adott teriiletre vonatkozo kibocsatasi
hatarértékek betartasarol gondoskodni kell.

A betervezendd, illetve a beépitendd villamos szerelési anyagoknak, késziilékeknek,
szerelvényeknek ¢és villamos lizemii berendezéseknek kornyezetkarositd hatasa nem lehet.

A betervezendd, illetve a beépitendd villamos szerelési anyagoknak, késziilékeknek,
szerelvényeknek ¢€s villamos lizemi berendezéseknek kdrnyezetkarositd hatdsa nem lehet.

Munkavédelem

A balesetmentes munkatertiilet biztositdsa a beruhdzo6 és a kivitelez6 kozos feladata. A
kivitelezés megkezdése eldtt az abban részt vevd dolgozdokat balesetvédelmi oktatasban kell
részesiteni. Az oktatas anyagat tartalmazé jegyzOkonyvben a dolgozok alairassal igazoljak az
elhangzottak tudomasul vételét. A magasban valdo munkavégzéskor az eldirds szerinti
veéddeszkozok hasznalata kotelezd. A tervtdl valdo mindennemii eltérés csak a beruhdzo és
tervezd hozzajarulasaval torténhet.

A villamos berendezés atadasa eldtt az érintésvédelmi, szigetelési és szabvanyossagi
feliilvizsgalatot el kell végezni, és azok eredményeit az lizemeltetdnek 4t kell adni. A
feliilvizsgalatot csak az arra feljogositott személyek végezhetik. A kivitelezett berendezés
javitasanal kiilonds jelentdsége van a védettség megfeleld szinten vald tartdsanak. Ennek
feltétele, hogy az ezzel kapcsolatos munkat csak szakképzett egyének végezhetik.

A kivitelezésnél a vonatkoz6 szabvanyokat és biztonsagi eldirasokat maradéktalanul be kell
tartani.

Meéréssel kell meggy6zddni arrdl, hogy a berendezésben nincs vonali vagy testzarlat, a
szigetelési ellenallasa megfelelé-e. Az lizembe helyezés eldtt valamennyi elmend aramkort le
kell vélasztani.
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Az eléremeno aramkorok egvenkénti fesziiltség ala helyezésénél a tennivalok rendje a
kovetkez6:

a./ ellendrizni, hogy az adott aramko6rén nem dolgoznak-e,

b./ ellendrizni, hogy a fesziiltség alé keriilé berendezések balesetmentes elzarasa, burkolasa
megtortént-¢e,
c./ méréssel ellendrizni, hogy az &ramkdrdn nincs vonali- vagy testzarlat, szigetelési

ellenallasa megfeleld- e,

d./ munkavédelmi ill. figyelmeztetd tablak elhelyezése /MSZ 453/ e./ olvadd betét, ill.
védelem beallitas értékének ellendrzése.

Fesziiltség alatt a berendezésben dolgozni nem szabad. A bekapcsolassal kapcsolatos
teendOket az MSZ 1585 lizemi szabalyzat és a mindenkori munkavédelmi balesetelharitasi
rendelkezések szabalyozzak.

Az tizembe helyezést megel6z6en meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a foldelés, valamint az EPH
/egyenpotencial haldzat/ és a betaplalasi pont nulla kapcsa eldirasszertien kozositve lett-e.
Egytttal a szekrény érintésvédelmi rendszerbe torténd kotéseit is ellendrizni kell.

Szabvanyok, rendeletek

Betartand6 fontosabb szabvanyok és rendeletek:

Az e pontban szerepld szabvanyok csak a fontosabbakat tartalmazzék, de a kivitelezés soran
minden vonatkozé MSZ szabvany eldirasai betartandok.

A szabvanyok és a rendeletek felsorolasanal az eredeti kozzétett hivatkozas szerepel.
Ertelemszeriien ezek kiegészitései és modositasai is betartandok.

A szerelést fesziiltségmentes allapotban kell végezni az MSZ 1585, MSZ EN 50110-1
szabvanyok eldirasainak betartdsaval, kiilonos tekintettel a meglévd berendezések bontasanal,
atszerelésénél.

A kivitelezOnek mindent meg kell tenni, hogy a munka folyaman fennallo életvédelmi és
balesetelharitasi eldirdsokat és az 1993. évi XCIII. Torvénynek minden tekintetben eleget
tegyen.

A munkalatok megkezdése el6tt a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasok elharitasardl és megfeleld munkavédelemrdl gondoskodni.
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A legfontosabb szabvanyok és eldirasok

MSZ 447:2009

MSZ 1585:2012

MSZ 2364-100:2004

MSZ 2364-200:2002

MSZ 2364-300:1995

MSZ 2364-420:1994

MSZ 2364-430:2004

MSZ 2364-460:2002

MSZ 2364-473:1994

MSZ 2364-482:1998

MSZ 2364-520:1997

MSZ 2364-523:2002

MSZ 2364-537:2002

MSZ 2364-540:1995

(jN CONTROL

Kisfesziiltségli, kozcéli halozatra vald
csatlakoztatas

Uzemi szabdlyzat erésaramu villamos
berendezések szamara

Epiiletek villamos berendezéseinek
1étesitése, Alkalmazasi teriilet

Epiiletek villamos berendezéseinek
1étesitése, Fogalom meghatarozasok
Epiiletek villamos berendezéseinek
1étesitése, Altalanos jellemz6k elemzése
Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése, a villamos berendezés héhatasa
elleni védelem

Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése, Tularamvédelem

Epiiletek villamos berendezéseinek
1étesitése, Levalasztas €s kapcsolas
Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése, Tularamvédelem alkalmazasa
Epiiletek villamos berendezéseinek
1étesitése. 4. rész: Biztonsagtechnika.

48 .kotet: Védelmi modok kivalasztasa a
kiils6 hatasok figyelembevételével. 482.
Fofejezet: Tlizvédelem fokozott kockazat
vagy veszély esetén (idt HD 384,4,482 S1:
1997.)

Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése. 5. rész: A villamos szerkezetek
kivélasztasa és szerelése. 52. kotet: Kabel- és
vezetékrendszerek (IEC 364-5-52:1993,
modositva)

Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése. 5. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa €s szerelése. 52. kotet: Kabel- és
vezetékrendszerek. 523. féfejezet:
Megengedett aramok (IEC 364-5- 523:1983,
modositva

Epiiletek villamos berendezéseinek
1étesitése, Levalasztd kapcsolds €s lizemi
kapcsolaseszkozei

Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése, Foldeloberendezések és
védovezetdk kivalasztasa és szerelése



BON CONTROL Kft.

2330 Dunaharaszti, Csontvary u. 8/C
+36 20 286 5657
szaboagoston@boncontrol.hu

MSZ 2364-610:2003

MSZ HD 60364-4-41:2007

MSZ HD 60364-4-43:2007

MSZ HD 60364-5-51:2007

MSZ HD 60364-5-54:2007

MSZ HD 60364-6:2007

MSZ HD 60364-7-701:2007

MSZ EN 12464-1:2012
MSZ EN 1838:2014

MSZ EN 50110:2005
MSZ EN 50160:2001

MSZ EN 61140:2003

ME 04-115:1982

L/?'UN CONTROL

Epiiletek villamos berendezéseinek
1étesitése, Elso feliilvizsgalat (IEC 364-6-
61:1996, mddositva)

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-
41 .részs:Biztonsag. Aramiités elleni védelem
Epiiletek villamos berendezéseinek
1étesitése.4-44.rész Biztonsag.
Fesziiltségzavarok elleni

védelem.443. fejezet: Légkori vagy
kapcsolasi eredett tulfesziiltségek elleni
védelem (IEC 60364-4-44:2001/A1:2003,
modositva)

Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése.5-51.rész Villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése. Altalanos eldirasok
(IEC 60364-5-51:2001 modositva)
Kisfesziiltségli villamos berendezések. A
villamos berendezések kivalasztasa és
szerelése. Foldeloberendezések,
védovezetok, és védo egyenpotencialra hozo
vezetok

Kisfesziiltségli villamos berendezések. 6.
rész Ellenorzés (IEC 60364
Kisfesziiltségli villamos berendezések.
Kiilonleges helyekre vagy berendezésekre
vonatkozo6 kovetelmények. Helyiségek
fiirdékaddal vagy zuhannyal

Fény és vilagitds. munkahelyi vilagitas. 1
rész: Belso téri munkahelyek

Alkalmazott vilagitastechnika.
Tartalékvilagitas

Villamos berendezések lizemeltetése

A kozcélu elosztohaldzatokon szolgaltatott
villamos energia fesziiltség jellemzoi

Az aramiités elleni védelem. A villamos
berendezésekre €s villamos szerkezetekre
vonatkoz6 kozds szempontok.

Az egyenld potencidlra hozas halozatanak
kialakitasa

10



BON CONTROL Kft. o\

2330 Dunaharaszti, Csontvary u. 8/C BON CONTROL
+36 20 286 5657
szaboagoston@boncontrol.hu

Kotelezo érvényli rendeletek és eldirasok

8/1981(X11.27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunalis és Lakoépiiletek Erintésvédelmi
Szabalyzata)

12/1999 (XI1.25.) KoM rendelet: Egyes kdrnyezetvédelmi nemzeti szabvanyok kotelezéveé
nyilvan-tasarol

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelete az orszagos teleptilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl (OTEK)

191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél1993. évi XCIIL

torvény a munkavédelemrol

55/2012. (X.29.) BM rendelettel modositott 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos
Tlizvédelmi Szabalyzatrol (OTSZ) 54/2014 (XI1.5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi
Szabalyzatrol (OTSZ)

3/2002. (11. 8.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

Budapest, 2017. aprilis 6.
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