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A csarnok elhelyezkedése (Szombathely Karolyi Gaspar tér 4. hrsz: 5555):
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Kiindulasi adatok

Jelenleg az ELTE Karolyi Gaspar téri CAMPUS-an féként ez a Sportcsarnok ad otthont az
egyetemi szintli sportszakember képzésnek — tovabba az 'A’ épiileti tornaterem all
rendelkezésre. A sportszakos hallgatéi 1étszam nagyon magas és varhatéan novekvo
tendenciaju.

A csarnok sportpadlos kiizdotere alkalmas a népszerii sportjatékok (kézilabda, futsal,
kosarlabda ¢és roplabda) mérkdzések lebonyolitasara. A palya egyik oldalan kihuzhat6
lelatd biztositja a szurkolok elhelyezését 180 f6 részére. Egyszerre a teremben 300 {6
tartozkodhat.

Hérom részre oszthat6 a terem, igy egyszerre lehet roplabdazni €s egy szabvanyos, vagy
két gyakorlopalyan kosarlabdazni, illetve ezeket a teriileteket egyéb sporttevékenységre
hasznalni. (tollaslabda, speedmint sportok, kispalyas labdarugas).

Alapfunkcioként az ELTE-SEK sportszakember-képzésének orarendi érainak, masrészt a
SZoESE edzéseinek, mint a gyakorlati képzés els6 szamu helyszinének ad helyet. A
csarnokban jatsszak a SZoESE kosarlabda, roplabda és kézilabda csapatai bajnoki
mérkdzéseiket.

Emellett gyakori helyszine MEFOB Dont6knek, nagyszabasu varosi programoknak, mint a
Szombathelyi Nagy Sportagvalaszto, Jatékos Sportvetélkedé ¢és egyéb didkolimpiai
rendezvényeknek.

A Sportcsarnok napi atlagos igénybevétele 10-14 6ra, heti 6-7 napon keresztiil.

Szerkezet

Rétegelt ragasztott fa tartdszerkezetli csarnok a *90-es évek elejének miiszaki szinvonaldn
¢épiilt meg, nagyfelujitdson nem esett at. A jelenlegi sportpadld is ezen iddszak technikai
szinvonalat tiikkrozi.

A hagyomanyos szerkezetli parketta az elmult 25 év alatt tobb javitason, feliileti feltjitason
esett at, de mara mar tobb felujitasi ciklust a szerkezet, a feliilet nem visel el. Teljes
rétegvastagsag (kb.15 ¢cm) cseréje indokolt. A parketta feliilet nagysiaga: 1450m? .48x30
m

Uj szerkezet

Elvarasok:

A csarnok mobil lelatdjanak elbontasat kovetden az el6zd padlo teljes szerkezetének
bontdsa, a bontott anyag eldirdszerli elszallitdisa, majd az esetleg sziikséges
padlokiegyenlitést kovetden az 1) padldszerkezet épitése. A jelenlegi padldszintet kell
helyreallitani, vagyis a teljes kb.15 cm-es rétegvastagsagot ki kell tolteni.

A sportpadlonak teljesitenie kell az alabbi feltételeket:
e keményfa koptatotoréteg,

e alegaldbb 21 mm vastagsdgu keményfa parkettabol késziiljon,
e az igazolhatban magas mindségi szinvonal, ami a napi 12-14 06rds intenziv és
sokoldalu igénybevételt képes kiszolgélni,
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e Specialis, nagy kopasallésagu sport lakk fedoréteg

e cenergiaelnyeld, rugalmas aljzat.

o teljesitse a felsorolt csapatsportagakhoz elengedhetetlen optimalis csuszasi/tapadasi
kovetelményeket.

e A sportpalyak elhelyezése, vonalazasi elvarasok, tartozékok. (a jelenleg
érvényben 1évo eldirasoknak megfelelden)

o kosarlabda: A jatéktér 28 méter hossza €s 15 méter széles teriilet, a terem
keleti végére pozicionadlva. Egy db fix palank a keleti falra rogzitve, egy db
mobil palank az edzésekre, mérkdzésekre beguritva.

Szabvanyos kiegészit vonalazassal

o Kézilabda, Futsal. A jatéktér 40 méter hossza és 20 méter széles teriilet, a
terem hossztengelyében a kihtzhatdo lelatdé ¢és a zsliriasztalokhoz,
cserepadokhoz pozicionalva.

Szabvanyos kiegészité vonalazassal
o Roplabda palya: a jatéktér 9x18 méter teriilet, merdlegesen a terem
hossztengelyére, a két nem szabvanyos kosarlabda palya mellett a terem
nyugati felére pozicionalva. A két halotartd allvany padlohiivelyben keriil
elhelyezésre mérkdzések, edzések idejére.
Szabvényos kiegészitd vonalazassal

o 2 db gyakorl6 kosarlabda palya a terem hossztengelyére merélegesen
elhelyezve (nem szabvanyos méretezéssel) Négy db — oldalfalra szerelt -
fix palank a tartozéek.

o A palyavonalazdsok elhelyezésében a jelenlegi dllapotokat kérjiik visszaallitani. Szinezés, és dizdjn
tekintetében a kivitelezés sordn torténjen egyeztetés - a parketta szinéhez igazitva.

Elvaras tovabba
e ameglévo padloszerelvények megtartasa, az uj padloba integraldsa
o Roplabda tarto allvany hiivelyek ( 2db)
o padlokampo 3 db (a feleslegesek kiiktatasa) — a takardlemezek megbizhatd
rogzitésével
e 180 fO0s kihuzhatd lelato, illetve a kozonség mozgésanak extra terhelésének
elviselése. Padloszerkezet megerdsitése, meggatolva ezzel, hogy maradandé
behatast eredményezzen a padldszerkezeten.
e a kézilabda sportag altal hasznalt spoprtvax tisztitasi kovetelményeinek ellent kell
allnia.
e A mobil kosarlabda palank tarolasi helye, mérkdzések és edzések funkciondlis
helyszine, illetve a két pontot 6sszekotd betolasi utvonal megerdsitése.

Elvégzendd feladatok:
Munka ¢€s koltségtételek a csarnok teljes, 1450 m2-es sportparkett cseréjéhez
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(A munkafolyamat pontos leirasat és a sziikséges technologiai tartalmakat a kivalasztott
Sportparkettarendszer eldirdsai hatarozzak meg)

Meglévo lelatd szerkezet visszabontasa és szakszerli deponalasa

Parketta és alépitmény bontasa, deponalasa, hulladék elszallitasa

Meglévd beton aljazat sziikség szerinti kiegyenlitése technikai nemez, vagy gumibak
elhelyezése a racsszerkezet ala.

Technikai nemez, vagy gumibak elhelyezése a racsszerkezet ala.

Vakpadlo szerkezet kiépitése: Halos szerkezet kiépitése 3 rétegben 60x60 cm-€s
egymashoz képest 90 fokban elforgatva. A 4. réteg, a sportparketta ala: ritkitott deszkazat 1
cm-es hézagokkal. Anyagmindség: szaritott, csiratlanitott (3-6 mX120-150x23-27 kozott)
egyenld szélességli lucfenyd deszkazatbol, min. egalizalt vagy négyoldalon gyalult
Kivitelben.

Meglévd 5 db padlokamp6 és roplabda tartd allvanyhiively keret és fedél elhelyezése
magnes rogzitéssel.

T6mor csaphornyos parketta lerakasa, 450/500x65/70x22 mm Losztalya TOLGY NATUR
mindségli parkettabol

Parkettak kozotti hézagtomorités Murexin LV 15 fatapaszoldattal

Sportlakk 4 rétegben (1 réteg alap+3 réteg sportlakk). Anyag: Murexin alapoz6, Murexin
NTS 95 sportlakk, vagy miiszakilag azzal egyenértékii

Vonalazas: 3db kosarlabda, 1 db roplabda, 1db kézilabda és futsal palya

Lelato szerkezet visszaépitése

Az érajanlat tartalmazzon minden olyan koltséget (anyag és dij), amely a teljeskorii
megvalositashoz sziikséges, igy a piperetakaritds, portalanitas, hulladék elszallitasanak, a
sziikséges segédanyagoknak (szeg, ragasztd, csiszolopapir, lakkoz6 hengerek, egyebek),
szegélyléc, burkolatvalto koltségeit is.

A munkateriilet legkorabbi atadasa a kivitelez6 részére 2019. méajus 12.
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A terem jelenlegi képe:
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10 egység mobil lelatd, elhelyezhetd 20 és 40 m-es kézi mozgatissal a sportcsarnok
parkettszintben 1évé elbterében. Az egyes egységek 2-2 db csapszeges rogzitéssel
kotédnek a fali rogzitéshez. ennek oldasa utan 3-3 db-ra szedhet6k szét. A bontas és a
depondlas kozotti tdvolsag 20 és 50 m. Széllithato kézi és részben gépi anyagmozgatssal a
parkettszinten.

Az ¢épitdanyagok be, illetve a bontott hulladék kiszallitdisahoz beton rdmpa all
rendelkezésre, ami a parkettszintrél a kiilsd szallitasi utszintre vald fel és lemozgast
kisméretli targoncaval lehetdveé teszi.
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Altalanos megjegyzések

Csak olyan épitéanyagok alkalmazhatok, amelyek minéségileg ¢és kialakitasban
megegyeznek a vonatkozd Magyar Szabvanyokkal. Azokban az esetekben, amelyekben
vonatkoztathatd Magyar Szabvany-béli eldiras nincs, az anyagoknak vagy valamely
elismert Eurdpai Szabvanynak kell megfelelniiik, vagy az elérhetd legjobb mindséglinek
kell lenniiik. Minden munkat gyakorlott szallitok és szakképzett, tapasztalt munkasok
részvételével, a megszokottnal nem nagyobb segédmunkas arany mellett kell elvégezni. A
kivitelezés szinvonala a lehetd legmagasabb legyen, minden elvégzett munkara és
elkészitett szerkezetre a minimum mindségi kovetelmény a szerkezetre, anyagra vonatkozo
MSZ szerinti 1. osztalyll mindség. Ugyanez érvényes az épitési-, gyartasi-, szerelési és
elhelyezési munkak mérettiirésére is. Minden anyagot €s alkotorészt a gyartd utasitasaival
hatasoktol védve kell tarolni. Kérosodott, hibds vagy bontdsbdl szarmazd anyag nem
hasznalhato fel a munkak sordn. Néhany esetében a kiiras alternativ szerkezetet jeldl,
kivitelezd javaslatot tehet azonos vagy jobb miszaki ¢és esztétikai paraméterekkel
rendelkezd, de masik gyartotdl vagy beszallitotol szarmazo termékre, amelyet épittetd hagy
jova. A megvalositassal kapcsolatos, a Kivitelezo altal, illetve az & nevében, az O
megbizasabol készitett esetlegesen sziikséges miiszaki részlettervek és miileirasok az 6
kizarolagos feleldsségébe tartoznak.

A vonatkoz6 Magyar Szabvanynak nem megfeleld, illetve a Magyar Szabvanyok altal nem
jovahagyott anyag nem hasznalhatéak fel.

Ezen melléklet az arazatlan koltségvetéssel és a kozbeszerzési dokumentumokkal
egyiitt kezelendd. A koltségvetési kiirasban megnevezett tipusok azt, vagy azzal
azonos miiszaki pataméterekkel rendelkez6t mas tipust jelentenek. Amennyiben
ajanlattevo a koltségvetési kiirasban és/vagy feladat meghatarozasban 1évo eszkozok
helyett eltéro tipust kivan megajanlani, ugy ajanlatkéro kéri a dokumentumokban
rogzitett miszaki tartalomtol (gyartmany, tipusok) eltérd, de azzal egyenértékii
eszkozok minéségét, tipusat és részletes miiszaki jellemzéit ajanlataban teljesitmény
nyilatkozattal megadni ¢és igazolni, amely alapjan egyenértékiiség az érintett tételek
tekintetében egyértelmiien és kétséget Kkizaro modon vizsgalhaté, illetve
megallapithato. A nyilatkozatban meg kell adni az érintett termék eredeti tételszamat
és  tipusat/paramétereit, majd az  egyenértékiinek  tekintett  termék
tipusat/paramétereit.

A  mellékelt arazatlan Kkoltségvetési Kkiiras mindegyik tétele egy komplett
szolgaltatasnak felel meg, ezért benne foglaltatnak a szallitasi, épitési, szerelési
munkak, az épitési, szerelési segédeszkozok akkor is, ha ezek az egyes tételekben
nincsenek kiilon kimutatva. A miiszaki leiras és a koltségvetési kiiras egyiittesen adja
meg a megvalositandé miiszaki tartalmat. Az ajanlatado koteles a koltségvetés
mennyiségeit atszamolni, szilkség esetén korrigalni! Tovabba az ajanlatado koteles
megvizsgalni, hogy a koltségvetés tartalmazza-e az az osszes tételt, ami a Kivitelezés
hibatlan és hianytalan megvalositasahoz, valamint a rendeltetésszeri és a biztonsagos
hasznalathoz sziikséges! Az ajanlattevé ajanlatat ezek figyelembevételével koteles
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megadni, ugy a teljeskorii megvaldsitashoz sziikséges minden anyag és munkadijat
tartalmazza az ajanlata.
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