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Az ELTE projektorai biztosításának feltételei 
 
A biztosítási fedezet kiterjed a biztosított kockázatviselési helyek nem lezárt helyiségében 
található projektorok eltulajdonítására abban az esetben, ha az előadótermek 
mennyezetén elhelyezett projektorok védő doboza az alábbi vagyonvédelmi előírásoknak 
megfelel: 
 
1. A mennyezethez rögzített konzolra szerelt projektort 1 mm falvastagságú, a hűtést 
megfelelően biztosító perforált acéllemez dobozban helyezik el, ahol a működéshez 
szükséges helyeken nyílások találhatók (optika, ventillátor, távirányító érzékelője). 
Amennyiben a nyílás(ok) mérete szükségessé teszi, a projektor védelmét acélpánttal kell 
biztosítani. 
2. A projektort minimum négy, két-két párban eltérő fejű csavarral kell rögzíteni egyszerre 
a dobozhoz és a konzolhoz. Továbbá a konzolra, illetve az acéllemez doboz két oldalára 
hegesztett füleken 8 mm kengyelátmérőjű lakatokat fűznek át. 
3. A projektor és a doboz, illetve a doboz és a tartókonzol közé egy-egy tamperkapcsolós 
Pieso hangjelzőt helyeznek el. 
4. A projektort a konzolhoz Kensington biztonsági zárral rögzítik. 
 
 Kártérítési limit: 1.000.000,-Ft/kár  és 3.000.000 Ft/év. 
 
 Önrészesedés 25.000 Ft/kár 


