9. sz. melléklet

Az ELTE projektorai biztositasanak feltételei

A biztositasi fedezet kiterjed a biztositott kockazatviselési helyek nem lezart helyiségében
talalhatd projektorok eltulajdonitasara abban az esetben, ha az el6adotermek
mennyezetén elhelyezett projektorok védé doboza az alabbi vagyonvédelmi el6irasoknak
megfelel:

1. A mennyezethez rogzitett konzolra szerelt projektort 1 mm falvastagsagu, a hitést
megfeleléen biztositdé perforalt acéllemez dobozban helyezik el, ahol a mikodéshez
szikséges helyeken nyilasok talalhatok (optika, ventillator, taviranyitd érzékeldje).
Amennyiben a nyilas(ok) mérete szukségesseé teszi, a projektor védelmét acélpanttal kell
biztositani.

2. A projektort minimum négy, két-két parban eltéré feji csavarral kell rogziteni egyszerre
a dobozhoz és a konzolhoz. Tovabba a konzolra, illetve az acéllemez doboz két oldalara
hegesztett flUleken 8 mm kengyelatmérdji lakatokat fliznek at.

3. A projektor és a doboz, illetve a doboz és a tartékonzol kézé egy-egy tamperkapcsolés
Pieso hangjelz6t helyeznek el.

4. A projektort a konzolhoz Kensington biztonsagi zarral rogzitik.

Kartéritési limit: 1.000.000,-Ft/kar és 3.000.000 Ft/év.

Onrészesedés 25.000 Ft/kar



